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Опросный лист

по подбору фильтров-адсорберов для очистки воздуха от газообразных загрязнений.

	Организация
	

	Название объекта (проекта) для очистки вытяжного вентиляционного воздуха
	

	ФИО и должность руководителя
	

	
	


	ФИО и телефон контактного лица
	Факс
	E-mail

	
	
	


	№ п/п
	Вопросы
	Графа для заполнения

	1
	Для вытяжной вентсистемы:
	

	1.1
	Наименование технологического процесса, оборудования
	

	
	
	

	1.2
	Объем очищаемого воздуха м3/ч
	

	1.3
	Сечение вентиляции, мм
	

	2
	Сведения об очищаемых вентгазах:
	

	
	Химический состав газов на входе в установку
	Средняя концентрация
	Максимальная концентрация

	2.1
	Сероводород (H2S), мг/м3
	
	

	2.2
	Аммиак NH3), мг/м3 (при наличии данных)
	
	

	2.3
	Меркаптаны, мг/м3 (при наличии данных)
	
	

	2.4
	Фенол, мг/м3 (при наличии данных)
	
	

	2.5
	Температура вентгазов (среднегодовой интервал), оС
	

	2.6
	Влажность вентгазов, отн., %
	

	2.7
	Содержание в вентгазах пылей, (мг/м3) и их состав  (при наличии данных)
	

	3
	Сведения о помещении, в котором могут быть установлены фильтры (внутри помещения)
	

	3.1
	Свободная площадь, м2
	

	3.2
	Высота помещения, м
	

	4
	Специальные требования
	

	4.1
	Для установки фильтр-адсорбера требуется сухое помещение, оснащенное вентиляционной системой.
	


Заполненный опросный лист просим вернуть нам удобным для вас способом: факс, e-mail.
